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送审稿的审查，定名为《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设

计》（T/CEPPEA/Z5002-2017），《火力发电厂汽水管道零件及部件

典型设计加工制造图》（T/CEPPEA/Z5003-2017）。 

一、本典型设计的主要特点： 

1．管件完全立足于工厂化加工制造； 

2．对主要管件的设计采用先进的方法，确定最优化尺寸； 

3．温度压力表按材料组别区分，适用于管道和除法兰以外

的管件； 

4．增加PN系列，仅合金钢和部分高温焊接钢管采用定参数。 

二、本典型设计的主要内容： 

第一册钢管品种；第二册弯管弯头；第三册异径管；第四

册三通；第五册封头；第六册法兰组合件；第七册流量测量装

置；第八册波纹管补偿器；第九册管道杂项组件；第十册阀门

传动装置。 

三、本典型设计加工制造图纸的主要内容： 

除第六章法兰组合件和第八章波纹管补偿器外，其余各章均

配套了设计加工制造图。 

四、本典型设计配套选型软件和三维数据库另行征订。 

五、订购办法： 

原则上只采用注册方式的方式征订，注册用户可优先及时获

得《典管》（T/CEPPEA/Z5002-2017）修改的信息；注册用户本次

订购超出下列数量或以后再次购买《典管》（T/CEPPEA/Z5002-2017）












